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Setonfertigtell- H TREPKA
Sruckenwaagen

Wagen Sie sorgfaltig ab ...

Brickenwaage ist nicht gleich Brickenwaage.

Wenn Sie sich fur eine Betonfertigteil-Bruckenwaage
von TREPKA entscheiden, dann wéahlen Sie

Stabilitdt und Langlebigkeit.

Wir garantieren héchste Produktionsstandards sowie
héchste Qualitatsmerkmale:

= hochwertiger Beton (C35/45/XC4/XD3/XF4/XA1L/XM3/SB/GK16/F52)
= laufende Eigen- und Fremduberwachung der Produktion
= extrem widerstandsfahige Oberflache mit hoher Abriebfestigkeit
= diverse AusflUhrungsvarianten und Abmessungen
= hohe MaBBgenauigkeit und Ausfuhrungsqualitat durch Werksfertigung
= nach EUROCODE EN 1991-2 statisch berechnet
= ISO Zertifizierung nach Onorm EN ISO 9001
beton& = CE - Kennzeichnung fur Fertigteil-Bricken geméan
EN 15050:2007 - Nr. 0989-CPD-0760
=



Uberflurbriickenwaagen

Abmessung | Gewicht
= grubenlose Aufstellung 10x3,5m ~26,0t
= kurze Montagezeit 12 x 3,5 m ~31,0t
= etwas groBere Zu-und Abfahrtszonen tber Rampe 16 x 3.5 m ~42 0t

18 x 3,5 m ~45,0t
'ﬂ. = s 20x 3,5 m ~51,0t
Unterflurbriickenwaagen Abmessung | Gewicht
= bodengleicher Einbau - allseitiges Uberfahren méglich 10x3,0m ~250t
= kurze Montagezeit 12 x 3,0 m ~31,0t
= Waagengrube erforderlich 14 x 3.0 m ~36.0t

16 x 3,0 m ~41,0t
————8 18x80m | 47,0t

20x3,0m ~52,0t

Individuelle L6sungen:

= verschiedene Oberflachenvergltungen
= Anfertigung von SondermaBen
= Herstellung von Spezialteilen
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Alfred Trepka GmbH

3200 Ober-Grafendorf | Schulstr. 11
T 02747122 50-0 F Dw 11
baumeister@trepka.at
www.trepka.at




