
Vorgefertigte 
TrafosTaTionen



Schubert & Trepka l iegen nicht nur geographisch nah zusammen, 
sondern sind auch durch ihre jahrzehntelange Partnerschaft beim Bau 
und der errichtung von energiegebäuden zusammengerückt. schubert 
kann auf 30 Jahre, Trepka gar auf 60 Jahre erfahrung zurückblicken wenn 
es um die Herstellung und Lieferung von Trafostationen für energieversorger, 
industriebetriebe, Windparks, Photovoltaikanlagen, seilbahnen, schneean-
lagen, abwasserpumpwerke, Kläranlagen, Wasserversorgungen, Brunnen-
pumpwerke, Kleinwasserkraftwerke, sendeanlagen und viele mehr geht. 

Die aufstellungsorte befinden sich in ganz Österreich und vereinzelt auch 
in anderen europäischen Ländern.
alle fabriksfertigen stationen sind nach dem letzten stand der Technik 
konstruiert und nach höchsten Qualitätsstandards ausgeführt.

schubert & Trepka
Kompetente Partner im Trafostationenbau



schubert & Trepka

 monolithische Bauweise mit hochwertigem 
Stahlbeton, mind. Betongüte C45/55

 fugenloser Wandaufbau mit integriertem 
Kabelkeller und öldichter Wanne

 Dachplatte gleitend auf den Wänden gelagert
 Alle beim Einbau verwendeten Metallteile, 
sowie die Armierung und das Dach, sind 
elektrisch leitend verbunden.

 Stationswände sind innen sowie außen  
schalungsglatt

 Fassade: glatter Anstrich bzw. Rollputz in 
verschiedenen RAL-Farben 

 Auslieferung auf bauseits errichteter Boden-
platte bzw. Sauberkeitsschicht.

 Schaltanlagen nach EN 62271-200

 monolithische Bauweise der einzelnen  
Module (Baukörper, Kabelkeller, Dach)  
mit hochwertigem Stahlbeton, mind.  
Betongüte C35/45

 Wand-, u. Bodenaufbau fugenlos mit Aus-
sparungen nach Kundenwunsch

 Kabelkellerfertigteilwannen flüssigkeitsdicht
 Dachplattenbeschichtung Epoxid-Harz mit 
Quarzsandeinschlag, Attika in RAL-Farben 
nach Wahl

 Dach mit umlaufenden Abluftöffnungen (Dru-
ckentlastung) und Insektenschutzgitter

 Stationswände innen und außen schalungsglatt
 Decke außen schalungsglatt
 Wände und Decke innen Dispersionsanstrich

 Fassade: glatter Anstrich bzw. Rollputz in 
verschiedenen RAL-Farben, Sonderfassaden 
auf Anfrage möglich

 Dachwässer werden über Ablaufgully, Ablauf-
rohr und Betonrohr zum Versickern gebracht.

 einzelne Module werden auf die Baustelle 
geliefert und vor Ort auf die bauseits errich-
tete Bodenplatte nach unseren Vorgaben 
komplettiert 

 Alle beim Einbau verwendeten Metallteile, 
sowie die Armierung und das Dach, sind 
elektrisch leitend verbunden

 Elektrotechnischer Ausbau nach  
ÖVE/ÖNORM E8383

 Schaltanlagen nach EN 62271-200

Transformatorkompaktstationen
Nicht begehbar, von außen bedienbar, typgeprüft nach EN 62271-202

Die sTaTionen im ÜBerBLicK

modulstationen
Begehbar, von innen und teilweise von außen bedienbar 



TYP Kn 1830_11 TYP Kn 2431_11 

GrunDriss
Verbaute fläche 5,40 m2

GrunDriss
Verbaute fläche 7,20 m2

Trafokompaktstationen

Bebaute Fläche 5,4 m²
Raumvolumen 15,8 m³
Masse ca. 13-15 t (je nach  

 elektrotechnischer Ausrüstung)
Netzspannung bis 24 kV
Trafonennleistung max. 800 kVA (Pv ges.=7,5 kW)
Kabeleinführung: 
mittelspannungsseitig standardmäßig über  

 3 Dichtpackungen
niederspannungsseitig über eine Aussparung (optional  

 auch Dichtpackungen möglich)
Störlichtbogen geprüft nach Qualifikation  

 IAC-AB, 16 kA, 1 s
Erwärmungsprüfung
Schutzgrad IK10 u. IP 24D 

Bedienungsöffnungen und Abluftjalousien aus Aluminium, 
pulverbeschichtet
Einbau einer 3 – 4 feldrigen gasisolierten Schaltanlage möglich
Einbau einer Niederspannungstafel bis 1250 A
Gebäudehöhe über Niveau 192,50 cm
Gebäudehöhe ges. 292,50 cm

Bebaute Fläche 7,2 m²
Raumvolumen 21,74 m³
Masse  ca. 15-17 t  (je nach  

 elektrotechnischer Ausrüstung)
Netzspannung bis 24 kV
Trafonennleistung max. 1250 kVA (Pv ges.=11,1 kW)
Kabeleinführung: 
mittelspannungsseitig standardmäßig über  

 4 Dichtpackungen
niederspannungsseitig über eine Aussparung (optional  

 auch Dichtpackungen möglich)
Störlichtbogen  geprüft nach Qualifikation  

 IAC-AB, 20 kA, 1 s 
Erwärmungsprüfung
Schutzgrad IK10 u. IP 24D

Bedienungsöffnungen und Abluftjalousien aus Aluminium, 
pulverbschichtet
Einbau einer 3 – 5 feldrigen gasisolierten Schaltanlage möglich
Einbau einer Niederspannungstafel bis 2000 A
Gebäudehöhe über Niveau 208,00 cm
Gebäudehöhe ges.  302,00 cm



TYP T1/a/Pico TYP K1/so 

GrunDriss
Verbaute fläche 5,99 m2

GrunDriss
Verbaute fläche 12,95 m2

Bebaute Fläche 5,99 m²
Raumvolumen 11,41 m³
Masse ca. 13 – 15 t (je nach Trafogröße)
Netzspannung bis 24 kV
Trafonennleistung max. 800 kVA (Pv ges.=6,3 kW)
Kabeleinführungen mit Dichtpackungen ausgeführt
Störlichtbogen  geprüft IAC – AB, 16 kA, 1 s
Erwärmungsprüfung

Bedienungsöffnungen und Abluftjalousien aus Stahl, feuerverzinkt
Einbau einer 3 – 4 feldrigen gas- sowie luftisolierten  
Schaltanlage möglich
Einbau einer Niederspannungstafel bis 1250 A
Gebäudehöhe über Niveau 195,00 cm
Gebäudehöhe ges. 279,00 cm

Bebaute Fläche  12,95 m²
Raumvolumen  29,37 m³
Masse  ca. 20 – 25 t (je nach  
 elektrotechnischer Ausrüstung)
Netzspannung  bis 36 kV
Trafonennleistung  max. 1600 kVA  
 mit natürlicher Belüftung möglich
Kabeleinführungen  mit Dichtpackungen ausgeführt

Bedienungsöffnungen und Abluftjalousien aus Stahl, feuerverzinkt 
Einbau einer 3 - 5 feldrigen gas- sowie luftisolierten  
Schaltanlage möglich
Einbau einer Niederspannungstafel bis 3200 A
Gebäudehöhe über Niveau 196,50 cm
Gebäudehöhe ges. 280,00 cm



modulstationen

Der stationstyp K1 ist bei den nachstehenden stationstypen als Grundmodul zu verstehen, 
je nach anzahl der verbauten Grundmodule K1, ergibt sich die jeweil ige stationstype K1, 
K2, K3…
Das Grundmodul K1 kann durch beliebige anordnung von aussparungen und Wänden in 
Keller und oberbau nach ihren Bedürfnissen aneinander gereiht werden. auch Türen und 
Lüftungsjalousien können beliebig angeordnet werden.
so können wir Transformatorstationen, schalthäuser und raumzellen für ihre elektrotech-
nischen anforderungen optimal realisieren.

Grundmodul K1
Bebaute Fläche 12,95 m²
Raumvolumen 42,90 m³
Masse  ca. 28 t (ohne elektr. Ausrüstung)
Netzspannung bis 36 kV
Trafonennleistung  800 kVA (Standard)   

 nach Rücksprache bis 1600 kVA  
 mit natürlicher Belüftung möglich

Kabeleinführung auf Kundenwunsch Aussparungen, 
 Kabel- und Rohreinführungen

Elektrotechnischer Ausbau nach ÖVE/ÖNORM E8383
Wartungstüren und Abluftjalousien aus Stahl feuerverzinkt 
auf Kundenwunsch in RAL-Farbe lackiert
Schaltanlage je nach Anordnung (siehe Grundriss)
Einbau einer Niederspannungstafel bis 2500 A
Gebäudehöhe über Niveau 302,00 cm
Gebäudehöhe ges. 423,00 cm
Raumhöhe  264,00 cm Oberbau 

 110,00 cm Keller

modulstation K2



K1

K2

K3

GrunDriss
Verbaute fläche 12,95 m2

GrunDriss
Verbaute fläche 25,9 m2

GrunDriss
Verbaute fläche 38,9 m2

modulstation K2

modulstation K3

modulstation K1



K3f K3f Quer

modulstationen

Bebaute Fläche 12,95 m²
Raumvolumen 42,48 m³
Masse  ca. 30 t (ohne elektr. Ausrüstung)
Netzspannung bis 36 kV
Trafonennleistung max. 800 kVA (Standard)  

 nach Rücksprache bis 1600 kVA  
 mit natürlicher Belüftung möglich

Kabeleinführung auf Kundenwunsch Aussparungen, 
 Kabel- und Rohreinführungen

Elektrotechnischer Ausbau nach ÖVE/ÖNORM E8383
Wartungstüren und Abluftjalousien aus Stahl feuerverzinkt 
auf Kundenwunsch in RAL-Farbe lackiert 
Schaltanlage je nach Anordnung (siehe Grundriss)
Einbau einer Niederspannungstafel bis 2500 A
Gebäudehöhe über Niveau 300,00 cm
Gebäudehöhe ges. 423,00 cm
Raumhöhe 270,50 cm Oberbau 

 110,00 cm Keller

Bebaute Fläche 13,20 m²
Raumvolumen 41,74 m³
Masse  ca. 29 t (ohne elektr. Ausrüstung)
Netzspannung bis 36 kV
Trafonennleistung  max. 800 kVA (Standard) 
  nach Rücksprache bis 1600 kVA  

 mit natürlicher Belüftung möglich
Kabeleinführung auf Kundenwunsch Aussparungen, 

 Kabel- und Rohreinführungen
Elektrotechnischer Ausbau nach ÖVE/ÖNORM E8383
Wartungstüren und Abluftjalousien aus Stahl feuerverzinkt 
auf Kundenwunsch in RAL-Farbe lackiert
Schaltanlage je nach Anordnung (siehe Grundriss)
Einbau einer Niederspannungstafel bis 2500 A
Gebäudehöhe über Niveau 291,00 cm
Gebäudehöhe ges.  414,00 cm
Raumhöhe  270,00 cm Oberbau 

 100,00 cm Keller

GrunDriss
Verbaute fläche 12,95 m2

GrunDriss
Verbaute fläche 13,20 m2



mini klein groß

für Lösungen im Bereich steuerungstechnik haben wir in den letzten Jahren eine 
serie an schalthäusern entwickelt, welche die selben Vorteile wie die Kompaktstati-
onen besitzen. 
Die modelle sH_mini und sH_klein werden in einem stück transportiert und wenn 
gewünscht schlüsselfertig auf die Baustelle geliefert. 
Das model sH_groß wird in unserem Werk in Plattenelementen vorgefertigt und von 
unserem fachpersonal auf der Baustelle komplettiert, sowie die elektrotechnische 
ausrüstung eingebracht.
Die schalthäuser verfügen über keinen eigenen Kabelkeller, aussparungen, Türen 
und Lüftungsjalousien können jedoch nach ihren Bedürfnissen angeordnet werden.
optional sind für die schalthäuser Vorplatzplatten erhältl ich.

schalthäuser

Bebaute Fläche 4,80 m²
Raumvolumen 9,75 m³
Masse ca. 8,84 t
Betongüte mind. C45/55
Netzspannung bis AC 1 kV und DC 1,5 kV
Gebäudehöhe  ges. 257,00 cm
Raumhöhe  225,00 cm

7,20 m²
13,41 m³
12 t
C45/55
bis AC 1 kV und DC 1,5 kV
ges. 257,00 cm
225,00 cm

10,68 m²
20,46 m³
18 t
C35/45
bis AC 1 kV und DC 1,5 kV
ges. 257,00 cm
225,00 cm

Kabeleinführung  mittels Aussparungen in der Bodenplatte oder Dichtpackungen 
Elektrotechnischer Ausbau nach ÖVE/ÖNORM E8001
Schaltschränke  je nach Anordnung (siehe Grundriss)
Wartungstüren und Abluftjalousien aus Stahl feuerverzinkt, auf Kundenwunsch RAL-Lackierung möglich
Dach  abhebbar für rasche Wartungsarbeiten

GrunDriss
Verbaute fläche 4,80 m2

GrunDriss
Verbaute fläche 7,20 m2

GrunDriss
Verbaute fläche 10,68 m2



Bei diesen stationsgebäuden handelt es sich 
um begehbare Trafostationen, raumzellen 
oder schalthäuser, welche in unserem Werk 
nach ihren Bedürfnissen in Plattenelementen 
aus stahlbeton vorgefertigt und direkt auf der 
Baustelle rasch und unkompliziert zusammen 
gebaut werden. 

aufgrund der hohen Variabil ität des stations-
aufbaus finden sie nachstehend nur einige 
ausführungen.

elementstationen

Plattenelemente gefertigt aus hochwertigem Stahlbeton, 
mind. Betongüte C35/45
Verbindung der einzelnen Elemente durch einbetonierte 
Schweißgründe oder Schraubverbindungen
Kabelkeller aus Plattenelementen mit 1000 L 
Öl-Auffangwanne
Kabel-, Rohreinführungssystemen (Dichtpackungen), sowie 
Aussparungen nach Kundenanforderung
Beschichtung der Dachplatte Epoxid-Harz mit Quarzsandein-
schlag, Attika in RAL-Farben nach Wahl beschichtet
Stationswände standardmäßig außen schalungsglatt, Wände 
und Decke innen geglättet und mit Dispersionsanstrich 
versehen
Fassade: glatter Anstrich bzw. Rollputz in verschiedenen 
RAL-Farben, Sonderfassaden auf Anfrage möglich
Wartungstüren und Abluftjalousien aus Stahl feuerverzinkt 
und auf Kundenwunsch in RAL Farben lackiert
Dachwässer werden über Ablaufgully, Ablaufrohr und Beton-
rohr zum Versickern gebracht.
Die einzelnen Plattensegmente werden auf die Baustelle 
geliefert und vor Ort auf die bauseits errichtete Bodenplatte 
von unserem Fachpersonal  komplettiert und die elektrotech-
nische Ausrüstung eingebracht
Alle beim Einbau verwendeten Metallteile, sowie die Armie-
rung und das Dach, sind elektrisch leitend verbunden
Elektrotechnischer Ausbau nach ÖVE/ÖNORM E8383

GrunDriss
Verbaute fläche 10,54 m2

K9f/sonder

K0f

GrunDriss
Verbaute fläche 42,14 m2



K5f

K7f/m

K5f/n

K7f/2T/m

GrunDriss
Verbaute fläche 
21,07 m2

GrunDriss
Verbaute fläche 31,61 m2

GrunDriss
Verbaute fläche 31,61 m2

GrunDriss
Verbaute fläche 
26,36 m2



alfred Trepka GmbH 

3200 ober-Grafendorf | schulstr. 11 

T 02747 | 22 50-0  F Dw 11

baumeister@trepka.at

www.trepka.at

schubert elektroanlagen Ges.m.b.H. 

3200 ober-Grafendorf | industriestr. 3 

T 02747 | 25 35-0  F Dw 440

office@elektroanlagen.at

www.elektroanlagen.at


